
TN-C IT без нейтрали IT с нейтралью

CT1 CT1 CT1

L-PE; N-PE L-N
N-PE

(розрядник)
L-PEN L-PE; N-PE L-N N-PE L-PE L-N N-PE

5  -  -  -  - 20,0 20,0 80,0  -  -  -

4 25,0 25,0 100,0 25,0  -  -  -  - 25,0 100,0

3  -  -  -  - 33,3 33,3 66,7 33,3  -  -

2 50,0 50,0 100,0 50,0  -  -  -  - 50,0 100,0

5  -  -  -  - 15,0 15,0 60,0  -  -  -

4 18,8 18,8 75,0 18,8  -  -  -  - 18,8 75,0

3  -  -  -  - 25,0 25,0 50,0 25,0  -  -

2 37,5 37,5 75,0 37,5  -  -  -  - 37,5 75,0

5  -  -  -  - 10,0 10,0 40,0  -  -  -

4 12,5 12,5 50,0 12,5  -  -  -  - 12,5 50,0

3  -  -  -  - 16,7 16,7 33,3 16,7  -  -

2 25,0 25,0 50,0 25,0  -  -  -  - 25,0 50,0

Заметка: Когда значение LPL неизвестно, предполагается худший случай.

LPL - уровень молниезащиты (уровень риска)
n - Количество проводников электрической сети. Для системы TN (TNC и TNS) n также включает проводник PE (PEN), через который протекает тот же ток, что и для проводников под 

напряжением.

CT1, CT2 Режимы подключения SPD (ОПН) согласно CLC / TS 61643-12 (согласно HD 60364-5-543, CT1 соответствует типам подключения A и B, а CT2 соответствует типу , подключения C).
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Для систем IT, защищенных SPD в режиме CT2, номинальный ток отключения SPD, подключенных между нейтралью и проводниками PE, должен быть таким же, как и для SPD, подключенных 

между фазой и нейтралью. Он должен быть равным или превышать ожидаемый ток короткого замыкания нейтрали в точке установки.


